Карта заказа

внешнего программного обеспечения 

для терминалов защит энергетических объектов серии БЭ2704 

1 Место установки _____________________________________________________________​​​​​​​_

                                                                          (организация, энергетический объект и т.д.)

__________________________________________________________________________________   

2 Состав программного обеспечения приведен в таблице 1. 

       Отметьте знаком ( то, что Вам нужно заказать и требуемое количество в графе Примечение. 

 Таблица 1 – Состав программного обеспечения на компакт-диске

	Наименование
	Примечание

	(
	EKRASMS
	
	укажите количество терминалов, объединяемых в сеть 

	
	Дополнения EKRASMS:
	
	

	
	(
	Шлюз IEC 60870-5-103
	
	

	
	(
	OPC–сервер
	
	

	
	(
	АРМ дежурного
	
	

	(
	WNDR с основным HASP-ключом
	
	

	(
	Дополнительный HASP–ключ к  WNDR
	
	укажите количество дополнительных ключей


Основное назначение и область применения внешнего программного обеспечения для терминалов серии БЭ2704 – см. рекомендации к карте заказа внешнего программного обозначения, приведенные ниже).

На заказанное программное обеспечение поставляются руководства пользователя в электронном (на компакт-диске) и бумажном виде.

3 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428003, г. Чебоксары,

проспект И. Яковлева, 3.

4 Заказчик: 

Предприятие   __________________________________________________________________

Руководитель  ______________________________________        ___________________

                                                                                                                                                    (подпись)

Рекомендации к карте заказа внешнего программного

 обеспечения для терминалов серии БЭ2704

Таблица 1 –  Внешнее программное обеспечение терминалов серии БЭ2704

	Наименование
	Назначение
	Применение
	Примечание

	EKRASMS
	Дистанционное наблюдение и задание параметров работы, сбор аварийной информации и отображение баз данных событий терминалов серии БЭ2704
	Организация на объекте необходимого количества стационарных рабочих мест инженера СРЗА для обслуживания локальных или удаленных сетей терминалов серии БЭ2704
	

	WNDR
	Графическое отображение и анализ осциллограмм, зарегистрированных терминалами серии БЭ2704, анализ уставок и параметров соответствующих моменту записи осциллограмм
	Организация одного рабочего места инженера СРЗА для анализа осциллограмм, зарегистрированных терминалами серии БЭ2704
	

	Шлюз IEC 60870-5-103
	Интеграция терминалов серии БЭ2704 предыдущих выпусков, не поддерживающих  протокол связи IEC 60870-5-103, в SCADA – системы по указанному протоколу
	Являются расширением ПО EKRASMS и для применения требуют установки комплекса программ EKRASMS
	Требуется предварительное согласование списков передаваемых сигналов



	OPC–сервер
	Интеграция терминалов серии БЭ2704 в SCADA – системы по технологии OPC
	
	

	АРМ 

дежурного

	Графическое отображение информации от терминалов серии БЭ2704 на мнемосхеме объекта
	
	Требуется предварительное согласование проекта

	Примечание – Для работы комплексов программ EKRASMS и WNDR требуется операционная система Windows 95/98/NT/2000/Millennium/XP. Для работы остального программного обеспечения требуется операционная система Windows 2000/XP.




Программное обеспечение EKRASMS имеет систему лицензирования, позволяющую работать только с зарегистрированными терминалами. Без регистрации возможна полноценная работа с любым одним терминалом при подключении к его переднему порту связи.

Вместе с программным комплексом WNDR поставляется один аппаратный HASP- ключ, предназначенный для включения дополнительных функций по работе с Comtrade форматом данных на том компьютере, к которому в данный момент подключен ключ. Для создания нескольких постоянных рабочих мест с дополнительными функциями программного комплекса WNDR необходимо приобретение дополнительных HASP- ключей. 

