Карта заказа 

шкафа цифрового осциллографа типа ШЭ2607 900900

1 Место установки  ______________________________________________________________ 
                                                           (организация, энергетический объект установки, тип линии: 500, 220, 110 кВ)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 Выбор типоисполнения шкафа

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется.
  Таблица 1 - Выбор типоисполнения шкафа

	Типоисполнение 
	Параметры шкафа

	
	Номинальное напряжение опера-

тивного постоянного тока, В
	Номинальная частота, Гц

	(   ШЭ2607-00 Е2 УХЛ4
	220
	50

	(   ШЭ2607-00 Е1 УХЛ4
	110
	


  Таблица 2 - Выбор конфигурации терминала

	Варианты исполнений регистрирующих терминалов
	Терминал 1
	Терминал 2
	Источник питания

	Напряжение управления дискретных входов, В:
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	Количество датчиков постоянного тока (ДПТ):
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  Таблица 3 - Выбор входных датчиков аналоговых сигналов регистрирующих терминалов

	Номер входа
	Входной

 датчик
	Допустимый тип 

(исполнение) датчика
	Номер исполнения входного датчика 

аналоговых сигналов *

	
	
	
	Терминал 1
	Терминал 2

	1
	Т1
	ТТ
	
	

	2
	Т2
	ТТ
	
	

	3
	Т3
	ТТ
	
	

	4
	Т4
	ТТ
	
	

	5
	Т5
	ТТ
	
	

	6
	Т6
	ТТ
	
	

	7
	Т7
	ТТ
	
	

	8
	Т8
	ТТ
	
	

	9
	Т9
	( ТТ
	( ТН  
	
	

	10
	Т10
	( ТТ 
	( ТН
	
	

	11
	Т11
	( ТТ
	( ТН
	
	

	12
	Т12
	( ТТ
	( ТН
	
	

	13
	Т13
	ТН
	1
	1

	14
	Т14
	ТН
	1
	1

	15
	Т15
	ТН
	1
	1

	16
	Т16
	ТН
	1
	1

	17
	ДПТ1
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	18
	ДПТ2
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	19
	ДПТ3
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	20
	ДПТ4
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	21
	ДПТ5
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	22
	ДПТ6
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	23
	ДПТ7
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	24
	ДПТ8
	( ДПТU 
	( ДПТI
	
	

	*  Нужное вписать. Варианты исполнений входных датчиков аналоговых сигналов терминала приведены в таблице 4. 

Примечание –
ТТ – трансформатор тока;

                           
ТН – трансформатор напряжения;

                          
ДПТU, ДПТI – двуполярные датчики постоянного тока для работы с шунтами и 

                                                 измерительными преобразователями.


  Таблица 4 - Исполнения входных датчиков аналоговых сигналов

	Номер исполнения датчика
	Тип 

датчика
	Входной сигнал
	Максимальное значение входного сигнала (действующее значение)

	1
	ТН
	Напряжение переменного 

тока, В
	163 

	2
	ТТ
	Переменный    ток, А
	I ном = 1 А
	10

	3
	
	
	
	20 

	4
	
	
	
	40

	5
	
	
	I ном = 5 А
	50 

	6
	
	
	
	100 

	7
	
	
	
	200 

	8
	ДПТU
	Напряжение постоянного тока, В
	1

	9
	
	
	10

	10
	
	
	100

	11
	ДПТI
	Постоянный ток, мА
	7,5

	12
	
	
	30


3 Данные по заказу оборудования связи для построения локальной сети
Отметьте знаком ( то, что Вам необходимо заказать и укажите нужное количество в соответствующей графе.

Таблица 5 – Оборудование связи

	Наименование
	Количество

	(
	Интерфейс RS485
	блок преобразователей сигналов TTL – RS485 

типа Д2150, шт.
	

	
	
	блок преобразователей сигналов RS485-RS232

типа Д214, шт.
	

	
	
	кабель связи __ *, м
	

	(
	Интерфейс

Ethernet
	блок преобразователей сигналов TTL–Ethernet
типа Д2460, шт.
	

	(
	Считывающее устройство для считывания в ПЭВМ информации с выемных карт, шт.
	

	(
	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию), шт.
	

	(
	Модемы (при заказе указать тип), шт.
	

	 *  Вписать номер 1 или 2 в зависимости от выбранного типа кабеля (см. таблицу 2 рекомендаций по выбору оборудования связи, приведенных ниже).


4 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428003, г. Чебоксары, 

проспект И. Яковлева, 3


5 Заказчик:

 
 Предприятие   ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 
 Руководитель  ________________________________________        ___________________
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