ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Формы карт заказа

А1. Форма карты заказа шкафа автоматики пожаротушения типа  ШЭ2710 120 1)

Карта заказа шкафа автоматики пожаротушения типа  ШЭ2710 120
	Место установки шкафа
	

	
	(организация, объект, защищаемое оборудование)


	


	* Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.


1 Выбор типоисполнения шкафа

	Типоисполнение*
	Наименование параметра

	
	Номинальное напряжение оперативного 

постоянного тока, В

	ШЭ2710 120-2УХЛ4
	220

	ШЭ2710 120-1УХЛ4
	110


	2 Данные по конструктиву *

	Конструктив
	Передняя дверь
	
	Блоки испытательные

	(  Типовое исполнение

ШУ-2 (ЭКРА)
	метал. с обзорным окном
	
	(  Типовое исполнение

POCON (Weidmuller)

	(  RITTAL
	(  стеклянная 

(  металл. с обзорным окном
	
	(  БИ (ЧЭАЗ)


	Габаритные размеры шкафа, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя):

	(  Типовое исполнение (800 х 600 х 2100, в т.ч. цоколь 100)
	(  

	
	(другое, вписать нужное)


	Дополнительные требования к конструктиву: 
	

	


	3 Дополнительные требования: 
	

	


	4 Предприятие-изготовитель:
	ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.


	5 Заказчик:
	Предприятие
	

	
	Руководитель
	
	
	

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	(Подпись)


	1)  Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.


А.2 Форма карты заказа оборудования связи для энергетического объекта и рекомендации по выбору

Карта заказа

оборудования связи для построения локальной сети

для терминалов серии БЭ2704

1 Место установки  ______________________________________________________________                                                                                                             (организация, энергетический объект установки  и т.д.)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2 Данные по заказу оборудования связи для построения локальной сети

Отметьте знаком ( то, что Вам необходимо заказать и укажите нужное количество в соответствующей графе.

  Таблица 1 – Оборудование связи

	Наименование
	Количество

	(
	Интерфейс «RS485»
	блок преобразователей сигналов TTL – RS485 

типа Д2700, шт.
	

	
	
	блок преобразователей сигналов RS485-RS232

типа Д214, шт.
	

	
	
	кабель связи __ *, м
	

	   (
	Интерфейс

«Ethernet»
	блок преобразователей сигналов TTL–Ethernet

типа Д2460, шт.
	

	(
	Кабель для связи через «RS232» порт  терминала, шт.
	

	(
	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию), шт.
	

	(
	Модемы (при заказе указать тип), шт.
	

	 *  Вписать номер 1, 2, или 3 в зависимости от выбранного типа кабеля (см. таблицу 2 рекомендаций к карте заказа оборудования связи, приведенных ниже).


3 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428003, г. Чебоксары,

проспект И. Яковлева, 3.

4 Заказчик:

Предприятие ______________________________________________________________

Руководитель  ______________________________________        ___________________                                                     



                                                                                                 (подпись)

Рекомендации к карте заказа оборудования связи 

для построения локальной сети для терминалов серии БЭ2704

1 Порты терминала для связи


В терминалах имеется два независимых последовательных порта связи, c выходами сигналов на три разъема, предназначенными для АСУ ТП,  АРМ СРЗА и местного подключения переносного компьютера (см. таблицу 1).


Для АРМ СРЗА используется программное обеспечение разработки ООО НПП «ЭКРА».


Под АСУ ТП подразумевается любое программное обеспечение стороннего производителя.

Таблица 1 – Порты для связи терминала и их разъемы

	Порт
	Обозначение
	Расположение разъема
	Основное назначение

и уровень сигналов
	Примечание

	COM1
	 «TTL1»
	Задняя

плита
	Обеспечение связи терминала с АСУ ТП. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике. Объединение терминалов в информационную сеть осуществляется при использовании дополнительных преобразователей сигналов
	Основной порт связи

	COM2
	 «TTL2» 
	
	Обеспечение связи терминала с АРМ СРЗА. Уровень сигналов интерфейса соответствует TTL логике. Объединение терминалов в информационную сеть осуществляется при использовании дополнительных преобразователей сигналов
	Переключение разъемов порта осуществляется программно

	
	 «RS232»
	Лицевая

панель
	Местное подключение переносного компьютера к терминалу. Уровень сигналов интерфейса соответствует стандарту RS232. Подключение компьютера осуществляется стандартным кабелем связи. 
	


2 Оборудование связи 

2.1 Интерфейс RS485 предназначен для создания постоянных каналов связи с использованием 2-х проводных линий для подключения терминалов к компьютеру на расстоянии до 500 м при скорости передачи информации до 115200 бод. 

При этом используется следующее оборудование:

а) блок преобразователей сигналов TTL/RS485 типа Д2150 – 1 шт. на каждый порт связи терминала. Количество выбирается в соответствии с необходимостью включения терминала в АРМ СРЗА и (или) АСУ ТП;

б) блок преобразователей сигналов RS485/RS232 типа Д214 – 1 шт. на каждую линию связи. Количество выбирается исходя из назначения канала связи:

для АРМ СРЗА 
возможно подключение до 32 преобразователей типа  Д2150 к одному преобразователю типа Д214

для АСУ ТП 
рекомендуется подключение до 10 преобразователей типа Д2150 к одному преобразователю типа Д214;

с) кабель связи типа витая пара. Рекомендации по выбору приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Выбор кабеля связи

	Номер
	Марка кабеля
	Краткая характеристика и область применения

	1
	UTP4-24AWG
	Четыре неэкранированные одножильные  витые пары категории 3 или 5. Для прокладки внутри помещения в условиях обычных электромагнитных полей и небольшой длине кабеля. Подключение с помощью вилок RG45.

	2
	STP4-24AWG
	Четыре экранированные одножильные  витые пары категории 3 или 5. Для прокладки внутри помещения в условиях повышенных электромагнитных полей или при большой длине кабеля. Подключение с помощью вилок RG45.

	3
	BELDEN
3105A-010
	Одна экранированная многожильная витая пара для сетей RS485. Для прокладки вне помещения, в условиях сильных электромагнитных полей и при большой длине кабеля. Требуется промежуточный разъем для перехода на кабель с вилкой разъема RJ45 на конце


2.2 Интерфейс Ethernet предназначен для подключения терминалов в локальную сеть «Ethernet 10/100» с топологией «звезда». Длина сегмента  Ethernet сети не более 300 м. Не зависимо от скорости подключения к Ethernet оборудованию, скорость передачи информации от терминала ограничена до 115200 бод.

При этом используется следующее оборудование:

а) блок преобразователей сигналов TTL/Ethernet типа Д2460, обеспечивающий наличие в терминале Ethernet порта – 1 шт. на каждый порт связи терминала. Количество выбирается в соответствии с необходимостью включения терминала в АРМ СРЗА и (или) АСУ ТП.

б) кабель связи и остальное оборудование  Ethernet сетей (концентраторы, HUB и т.п.) могут использоваться стандартные для этого вида интерфейса.

2.3 Интерфейс RS232 предназначен для подключения переносного компьютера к терминалу во время проверки, наладки или текущей эксплуатации, а так же для обновления программного обеспечения в терминалах при ско​рости пе​ре​да​чи до 19200 бод или до 115200 бод в зависимости от исполнения терминала.

В зависимости от модификации сервисного разъема «RS232» терминала возможна поставка кабеля связи:

ЭКРА. 685616.008, имеющего по концам разъемы типа DB9F (розетка-розетка),

ЭКРА. 685616.013, имеющего по концам разъемы типа DB9M – DB9F (вилка-розетка).

Возможно использование стандартного «нуль-модемного» кабеля связи или стандартного 
«удлинителя» последовательных портов, имеющего по концам  разъемы соответствующего типа.

На объекте рекомендуется иметь один кабель связи для обслуживающего персонала или бригады наладчиков.

 А.3 Форма карты заказа внешнего программного обеспечения для энергетического объекта и рекомендации по выбору

Карта заказа

внешнего программного обеспечения 

для терминалов защит энергетических объектов серии БЭ2704 

1 Место установки _______________________________________________________________

                                                                          (организация, энергетический объект и т.д.)

_________________________________________________________________________________   

2 Состав программного обеспечения приведен в таблице 1. 

   Отметьте знаком ( то, что Вам нужно заказать и требуемое количество в графе Примечание. 

 Таблица 1 – Состав программного обеспечения на компакт-диске

	Наименование
	Примечание

	(
	EKRASMS
	
	укажите количество терминалов, объединяемых в сеть

	
	Дополнения EKRASMS:
	
	

	
	(
	Шлюз IEC 60870-5-103
	
	

	
	(
	OPC–сервер
	
	

	
	(
	АРМ дежурного
	
	

	(
	WNDR с основным HASP-ключом
	
	

	(
	Дополнительный HASP–ключ к  WNDR
	
	укажите количество дополнительных ключей


Основное назначение и область применения внешнего программного обеспечения для терминалов серии БЭ2704 – см. рекомендации к карте заказа внешнего программного обозначения, 
приведенные ниже).

На заказанное программное обеспечение поставляются руководства пользователя в электронном (на компакт-диске) и бумажном виде.

3 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428003, г. Чебоксары,

проспект И. Яковлева, 3.

4 Заказчик: 

Предприятие   __________________________________________________________________

Руководитель  ______________________________________        ___________________

                                                                                                               (подпись)

Рекомендации к карте заказа внешнего программного
 обеспечения для терминалов серии БЭ2704

Таблица 1 –  Внешнее программное обеспечение терминалов серии БЭ2704

	Наименование
	Назначение
	Применение
	Примечание

	EKRASMS
	Дистанционное наблюдение и 
задание параметров работы, сбор аварийной информации и 
отображение баз данных событий 
терминалов серии БЭ2704
	Организация на объекте необходимого количества стационарных рабочих мест инженера СРЗА для обслуживания локальных или удаленных сетей терминалов серии БЭ2704
	

	WNDR
	Графическое отображение и 
анализ осциллограмм, 
зарегистрированных терминалами серии БЭ2704, анализ уставок и параметров соответствующих 
моменту записи осциллограмм
	Организация одного рабочего места инженера СРЗА для анализа осциллограмм, зарегистрированных терминалами серии БЭ2704
	

	Шлюз IEC 
60870-5-103
	Интеграция терминалов серии БЭ2704 предыдущих выпусков, не поддерживающих  протокол связи IEC 60870-5-103, в SCADA – системы по указанному протоколу
	Являются расширением ПО EKRASMS и для применения требуют установки комплекса программ EKRASMS
	Требуется предварительное согласование списков передаваемых сигналов

	OPC–сервер
	Интеграция терминалов серии БЭ2704 в SCADA – системы по технологии OPC
	
	

	АРМ
дежурного
	Графическое отображение информации от терминалов серии БЭ2704 на мнемосхеме объекта
	
	Требуется предварительное согласование проекта

	Примечание – Для работы комплексов программ EKRASMS и WNDR требуется операционная система Windows 95/98/NT/2000/Millennium/XP. Для работы остального программного обеспечения требуется операционная система Windows 2000/XP.


Программное обеспечение EKRASMS имеет систему лицензирования, позволяющую работать только с зарегистрированными терминалами. Без регистрации возможна полноценная работа с любым одним терминалом при подключении к его переднему порту связи.

Вместе с программным комплексом WNDR поставляется один аппаратный HASP- ключ, предназначенный для включения дополнительных функций по работе с Comtrade форматом данных на том компьютере, к которому в данный момент подключен ключ. Для создания нескольких постоянных рабочих мест с дополнительными функциями программного комплекса WNDR необходимо приобретение дополнительных HASP- ключей. 

